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Sterk schuimende alkalische reiniger 
 
 
Productbeschrijving 
 
Keno™san is een sterke reiniger die speciaal ontwikkeld is voor de verwijdering van vetten, enz… op verschillende 
soorten oppervlakken in de voedingsindustrie. 
  
Eigenschappen 
 
Keno™san heeft een uitstekende kleefkracht door de vorming van langdurig schuim.  
Dit resulteert in een sterke stijging van de contacttijd en een uitstekende reiniging.  
Keno™san kan gebruikt worden met of zonder perslucht in de voedingsindustrie. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Gebruik Keno™san als 0,5-2 % oplossing en maak gebruik van een normaal doserings- of schuimsysteem.  
Laat het product inwerken gedurende 10 tot 60 minuten. 
Spoel met drinkbaar warm of koud water na behandeling.  

 
Specificaties 
 

Fysische toestand Vloeibaar 
Kleur  Geel - bruin 
pH  ca. 12.5 (1%) 
Dichtheid  ca 1.075 kg/l 
Oplosbaarheid  Compleet 
 

Opslag en verwijdering 
 
Bewaar enkel in de originele verpakking op een koele, geventileerde plaats.  
Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Sla niet op in metalen gevoelig aan corrosie.   
Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen.  
 
Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 
 
Vermijd contact tussen alkalische en zure producten.  
Test altijd het product eerst op een klein oppervlak. 
Consulteer uw CID LINES’ vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast is 
aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf. 
 
Gelieve de MSDS te consulteren voor gebruik. 
 
 
 

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren. 
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